
Technisches Datenblatt

PROFESSIONAL Allround Werkstattreiniger

Anwendungsbereich
• der Allround Reiniger für hartnäckige Verunreiniungen aller Art für die industrielle und gewerbliche Verwendung. 

Eigenschaften
• biologisch abbaubar

• phospatfrei

• universell einsetzbar für Maschinen, Beton, Chassis, Autofelgen, Fliesen und Nutzfahrzeuge

Anwendung: 
• kann je nach Verschmutzungsgrad konzentriert oder bis 1:20 verdünnt verarbeitet werden. 

• es empfiehlt sich Versuche zu machen, bevor die Reinigung begonnen wird

• nach der Reinigung die Oberfläche mit klarem Wasser nachspülen

• kann im Wisch- und Sprühverfahren angewendet werden

• ebenfalls ist eine Anwendung in Druckwaschanlagen möglich

Inhaltsstoffe Technische Daten: 
<5 % anionische Tenside Geruch nach Zitrusfrüchten

Duftstoffe (Citral, Linonene) Farbe rot

Farbstoff Dichte bei 20°C 1,02 g/cm³

Wasserlöslichkeit vollständig mischbar

ph-Wert 12

UFI 2Y90-V0U9-Y00H-JQY6

Zolltarif-Nr. 3402 20 90

Gefahrguthinweise
Signalwort: Gefahr Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Fettalkohol-C12/14-2EO sulfat

Na-Salz

GHS05

Gefahrenhinweise: 

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: 

P260 Staub oder Nebel nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch gründlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehörschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
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Technisches Datenblatt

weitere techn. Daten

Standardgebindegrößen Gemisch: 750 ml

Standardgebindegrößen Konzentrat: 1+5 Liter

Gebinde Karton Palette Gebinde Karton Palette Art.-Nr. EAN Stück EAN Karton VE je Palette (CCG2)

750 ml 6 x 9 x 27,8 39,4 x 20 x 28,3 120 x 80 x 184 0,80 10,00 630,00 4116000000PRO 4001068860373 60 Krt à 12 Flaschen

1 Liter 8 x 8 x 26 33 x 25 x 27 120 x 80 x 150 1,20 14,80 765,00 4117000000PRO 4001068860137  - 50 Krt à 12 Flaschen

5 Liter 18,5 x 14 x 28 41 x 18,5 x 30 120 x 80 x 148 5,20 16,00 793,00 4118000000PRO 4001068860304  - 48 Krt à 3 Kanister

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt. 

Abmessung (LxBxH) cm Gewicht in kg

W:\WSChemie\VertriebChemie\Technische Datenblätter\neu 2021\PROFESSIONAL\TDB_PROFESSIONAL Allround Werkstattreiniger.xlsx 06.10.2021  10:40


